
ITEM CODIGO IMAGEN DESCRIPCION P. LISTA

1 HAC-T1A21-28 

DOMO INTERIOR | PLÁSTICO | LENTE: 2.8mm | DIA & NOCHE | 2.0 MP | 1080P | IR 20M
Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:103°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, 
DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 
1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente                                                                                          
PDF: https://acortar.link/7mfM8a

38.75             

2 HAC-T2A21-28

DOMO INTERIOR | METAL | LENTE: 2.8mm | DIA & NOCHE | 2.0 MP | 1080P | IR 20M | IP67                                                     
Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:103°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, 
DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 
1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente                                                                                          
PDF: https://acortar.link/sXMrAM

47.40             

3 HAC-B2A21-28

TUBO EXTERIOR | METAL | LENTE: 2.8mm | DIA & NOCHE | 2.0 MP | 1080P | IR 20M | IP67                                            
Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:100°, V:53° • AGC, HLC, BLC, 
DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 
1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente                                                                                          
PDF: https://acortar.link/MipIuy

47.40             

4 HAC-HDW1200TRQ-A 

DOMO INTERIOR | PLÁSTICO | LENTE: 2.8mm | 2.0 MP | 1080P | IR 25M | IP50 | MICROFONO
Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54°
• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m 0Lux IR on          
• Velocidad de Obturador: : 1/30s–1/100000s • Microfono incorporado
• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente                                                                                         
PDF: https://acortar.link/xNfhLF

49.90             

5 HAC-HFW1200R-Z-IR6-A

TUBO EXTERIOR | METAL | LENTE MOTORIZADO: 2.7 -12mm | 2.0 MP | IR 60M | IP67 | MICROFONO
Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm
• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on           
• Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incoporado
• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 12.1 Watt • No incluye Fuente                                                                                         
PDF: https://acortar.link/lhJxF5

121.95           

6 HAC-T1A51

DOMO INTERIOR | PLÁSTICO | LENTE: 2.8mm  | DIA & NOCHE | 5.0 MP | IR 20M
Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H )× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56°
• AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on                           
• Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30%                                                    
• Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente                                                                                                                
PDF: https://acortar.link/pMVsbT

56.20             

7 HAC-HFW1500T-A

TUBO EXTERIOR | METAL | LENTE: 2.8mm | DIA & NOCHE | 5.0 MP | IR 30M | IP67 | MICROFONO                                      
Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H )× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:93°, V:49°
• AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Ilum: 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on • Multi-Formato 
- HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado                                
• Housing Metal • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente                                                                                                           
PDF: https://acortar.link/ApE0aT

71.50             

8 HAC-HFW1500R-Z-IR6-A 

TUBO EXTERIOR | METAL | LENTE MOTORIZADO: 2.7 -12 mm | 5.0 MP | IR 60M | IP67 | MICROFONO
Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H )× 1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm
• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on                     
• Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado
• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.8 Watt • No incluye Fuente                                                                                                     
PDF: https://acortar.link/Hw0KIY

158.10           

9 HAC-HDW1209TQ-A-LED  

DOMO INTERIOR | METAL | FULL-COLOR | LENTE: 2.8mm | 2.0 MP | LED 40M | IP67 | MICROFONO                               
Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:108°, V:58°
• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 2D-NR • LED: 20m                                              
• Iluminacion: 0.005 lux@F1.6 (Color), 0Lux white Light on • FULL-COLOR • SUPER ADAPT                                      
• Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorprado
• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.2 Watt • No incluye Fuente                                                                                                      
PDF: https://acortar.link/P6ZBWe

57.60             

10 HAC-HFW1239T-A-LED 

TUBO EXTERIOR | METAL | FULL-COLOR 2.0 | LENTE: 2.8mm | 2.0 MP | LED 20M | IP67 | MICROFONO                        
Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56°
• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 2D-NR
• LED: 20m • Iluminacion: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT                                   
• Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado
• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente                                                                                                       
PDF: https://acortar.link/fRD1EP

71.90             

11 XVR5104HS-I3

DVR 4 CANALES | PENTABRIDO | H.265+ | 1080P | WIZSENSE | 1 HDD | 4 + 2CH IP | ONVIF 16.12                               
• Video 4ch • Grabacion: 15fps@1080p / 30fps@1080N • Audio 1ch (2vias) 
• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI                                                    
• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch
• Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+
• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ
• Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection
• Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH)             
• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                        
PDF: https://acortar.link/fRD1EP

147.40           

CAMARAS ANALOGICAS - 1080P - 2MPX

CAMARAS ANALOGICAS - 5MPX

GRABADORES - WIZSENSE - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 1080P

CAMARAS FULL COLOR DE NOCHE - 2MPX



12 XVR5108HS-I3

DVR 8 CANALES | PENTABRIDO | H.265+ | 1080P | WIZSENSE | 1 HDD | 8 + 4CH IP | ONVIF 16.12                               
• Video 8ch • Grabacion: 15fps@1080p / 30fps@1080N • Audio 1ch (2vias) 
• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de 
Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch
• Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+
• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ
• Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection
• Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH)              
• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                         
PDF: https://acortar.link/QRMMeV

221.20           

13 XVR5216AN-I3

DVR 16 CANALES | PENTABRIDO | H.265+ | 1080P | WIZSENSE | 2 HDD | 16 + 8CH IP | ONVIF 16.12                               
• Video 16ch • Grabacion: 15fps@1080p / 30fps@1080N • Audio 1ch (2vias) 
• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de 
Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch
• Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+
• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ
• Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection
• Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH)             
• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                          
PDF: https://acortar.link/rVW0nI

473.30           

14 XVR5432L-I3

DVR 32 CANALES | PENTABRIDO | H.265+ | 1080P | WIZSENSE | 4 HDD | 32CH IP | ONVIF 16.12                               
• Video 32ch • Grabacion: 15fps@1080p / 30fps@1080N • Audio 4ch in/ 1 out
• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI                                                     
• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch
• Soporta 4 SATA HDD hasta 24TB, 2 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/VGA • H.265+
• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • eSATA
• Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial ( 2CH ) 
• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto eSATA                                                                                                           
PDF: https://acortar.link/9hJad7

1,526.00       

15 XVR5108HS-4KL-I3

DVR 8 CANALES | PENTABRIDO | H.265+ | 4K | WIZSENSE | 1 HDD | 8 + 8CH IP | ONVIF 16.12
• Video 8ch • Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Audio 1ch (2vias) 
• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI
• Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo                        
• Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA
• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ
• Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection
• Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH)         
• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                    
PDF: https://acortar.link/Lfdl4H

400.00           

16 XVR5216AN-4KL-I3

DVR 16 CANALES | PENTABRIDO | H.265+ | 4K | WIZSENSE | 2 HDD | 16 + 16CH IP | ONVIF 16.12
• Video 16ch • Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Audio 1ch (2vias) 
• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI
• Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo                      
• Soporta 2 SATA HDD hasta 32 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA
• 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ
• Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection
• Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)         
• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows                                                                                                    
PDF: https://acortar.link/oVF9gW

788.50           

17  UTP101P-HD6

BALUN HD X PAR
* 4MP: 200m; 8MP: 150m
* HDTVI-720P: 200m; 1080P: 250m;
* 3MP: 250m; 5MP: 150m; 8MP: 150m
* AHD-720P/960P: 200m; 1080P: 300m
* 4MP: 200m; 5MP: 150m
* Analog Video: 500m; 

5.00                

18 AC00-2 FUENTE PARA CAMARA / 12VDC / 2AMP 9.75                

19 HK-DS-1LN5E-E/E
ROLLO DE CABLE UTP | 4 PARES CATEGORIA 5E  | 305 Metros 
PDF : https://drive.google.com/file/d/1qYzmEc97R6gKE6bdKwR_YP1BI81X6GL9/view

193.52           

20 SE-HDD1TB DISCO DURO PURPLE | Marca: WESTER DIGITAL | 1 TERA SATA 116.00           

21 SE-HDD2TB DISCO DURO PURPLE | Marca: WESTER DIGITAL | 2 TERA SATA 148.00           

** LOS PRECIOS INCLUYEN IGV ** La información e imágenes son referenciales, se debe preguntar a nuestros 
especialistas para mayores detalles.

    Condiciones Comerciales
Condiciones Comerciales: (EXCLUSIVO PARA DISTRIBUIDORES REGISTRADOS)
*  Los precios estan expresados en Dólares Americanos e incluyen el 18% de I.G.V.
*  Los precios y el stock están sujetos a cambio sin previo aviso.
*  Si no encuentra el modelo deseado, consultar para cotizar.

BALUN - CABLE UTP - FUENTE

DISCOS DUROS

GRABADORES PRO - WIZSENSE - 4K - INTELIGENCIA ARTIFICIAL


